Барьерные свойства  материалов 

	Материалы
	Свойства
	Барьерные свойства различных упаковочных материалов (пленка 25 мкм) 

	
	
	Пропускание света, 

%
	Скорость пропускания паров 
Н2О ,
г Н2О/ м2/

24ч/1бар 

при 37,8 0С и 90%
	Скорость пропускания 

О2, 

см3 О2/ м2/

24ч/1бар 

при 23 0С  и 
0%
	Скорость пропускания СО2,  

см3 СО2 /м2/

24ч/1бар 

при 23 0С  и 
0%
	Скорость пропускания N2 ,
см3  N2/м2/

24ч/1бар 

при 23 0С  и 0%
	Ароматонепро-ницаемость

	ПА
	модифицированный полиамид 

(ПА 6)
	Высокая сопротивляемость к действию кислорода и других газов, термо и морозостойкость, сохраняет ароматические и вкусовые легколетучие вещества. Чувствительны к действию влаги, которая вызывает их набухание, потерю прочности. 
	98-99
	100-250
	60-100
	250-400
	15-05
	Хорошая

	
	ПА металлизированный 
	
	
	1,2
	1,5
	-
	-
	-

	ОПА
	двуосноориентированный полиамид
	
	
	50-100
	27-35
	150-200
	10-15
	Отличная

	ПЭ
	ПЭНП полиэтилен низкой плотности
	Термосварочный и конструкционный слой, предохраняет от проникновения водяных паров.
	75-80
	15-28
	6000-12000
	7000-40000
	3000-5000
	Плохая

	
	ЛПЭНП линейный  полиэтилен низкой плотности
	
	85-90
	10-18
	2000-6000
	7000-15000
	1000-3000
	Удовлетворительная

	
	ПЭВП высокой плотности
	
	80-85
	3-12
	500-3000
	3500-10000
	700-1000
	

	ПЭТФ
	полиэтилентерефталатная пленка прозрачная
	Высокая стойкость к проникновению кислорода и водного конденсата в упаковку. f 
	98-99
	10-25
	15-45
	150-300
	-
	Хорошая

	
	ПЭТФ металлизированный 
	
	0,5-1,5
	0,9
	1,2
	-
	-
	Отличная 

	
	ПЭТФ Hostaphan RNB (Mitsubishi Polyester Films) металлизированный 
	
	-
	0,1
	0,1
	-
	-
	-

	EVON
	этиленвиниловый спирт
	 Прекрасные барьерные свойства от проникновения кислорода, влаги, разных запахов в упаковку. Имеет ограничение в применении при упаковывании продуктов, нуждающихся в термической обработке 

при температуре выше 950С.
	-
	15-50
	0,2-2,5
	0,8-6
	0,02-1,2
	Отличная

	БОПП
	двуосноориентированный полипропилен прозрачный
	Хорошие барьерные свойства против проникновения водного конденсата, но плохие свойства против проникновения кислорода.
	98-99
	4-6
	2400-2800
	5000-9000
	600-800
	Удовлетворительная

	
	металлизированный 
	
	0,8-2 
	1,2
	50
	-
	-
	Хорошая

	СПП
	неориентированный литой полипропилен
	Используется для упаковки, предназначенной для дальнейшей термической обработки при температуре до 121 0С (стерилизация).
	85-90
	8-13
	1000-6000
	7000-15000
	700-1200
	Плохая

	AL[5]
	алюминиевая фольга
	Прекрасные барьерные свойства от проникновения водного конденсата, кислорода, запахов, жиров, масел, света и ультрафиолетового излучения (УФ).

Чувствительна к действию влаги: влага вызывает коррозию металла.
	0
	7 мкм-15,3

9 мкм- 4,2

12 мкм- 1,4

15 мкм- 0,42

20 мкм- 0
	0-6
	0-2
	-
	Отличная

	ПВДХ
	поливинилиденхлорид
	Важный компонент против проникновения кислорода и других газов, воды, хорошо зарекомендовал себя в случае применения при температуре от  60 0С.
	-
	1-5
	2,5-12
	50-100
	2-3
	Отличная


Примечание: 1 атм = 0,981 бар.

